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SDK de la plataforma FRP Thales Cogent

Habilitando el desarrollo de aplicaciones personalizadas y
sencillas para sus soluciones de reconocimiento facial

Soluciones biométricas y de identidad

SDK de la plataforma FRP Check Cogent

El SDK de la plataforma FRP Check permite la comparacion
de rostros 1: 1 usando 2 fotos o una foto y una transmisién de
video en vivo. Cuando se usa una fofo y una transmisién de
video en vivo, el SDK permite la captura aufomdtica de un video
corfo para ubicar y extraer el rostro, simplificando el proceso
de captura de imagen para el desarrollador vy el usuario final.
Un caso de uso fipico: comprobar que una persona sea la
propietaria de un documento de idenfidad.

Funciones:

I Defeccién de rostros y extracciéon de plantillas de
una imagen (por ejemplo, la imagen impresa de
una licencia de conducir, la pagina de datos de un
pasaporte o cualquier ofro documento de identidad
con una foto).

I Ejecucion de confroles de calidad de la OACI en
imagenes faciales (30 elementos admitidos).

I Captura de rostros de una transmision de video en
vivo desde una camara USB o una cémara IP.

I Comparacion 1: 1 (uno a uno) entre dos imagenes.

I Modo local o remoto: la comparacion se puede
realizar localmente con el SDK, o de forma remota
conectdndose a un servidor FRP.

I Capacidad para conectarse a un servidor FRP para
enrolamiento y/o para bisqueda en la lista de
vigilancia del servidor.

I Defeccién de prueba de vida pasiva avanzada
mediante cdmara 3D o cémara IR.

La aplicacion de demostracion de FRP Check muestra el SDK de
FRP Check, asi como el SDK del lector de documentos Thales
Cemalfo, que integra la comparacién 1: 1 con los lectores
de documentos de Thales. La aplicacion localiza y recupera
el rostro de la tarjeta de identidad, la licencia de conducir, el
pasaporte o cualquier ofro documento de identificacién que
fenga una foto impresa, y compara esa imagen con la del
rostro capturado a partir de un video en vivo vy lo vuelca en la
aplicacion.

SDK de la plataforma FRP Verify Cogent

El SDK de la plataforma FRP Verify permite a los usuarios finales
hacer comparaciones 1: N {uno a pocos) ufilizando una base
de datos local. Un caso de uso tipico: identificar a una persona
que desea acceder a un edificio.




SDK de la plataforma FRP Thales Cogent

Habilitando el desarrollo de aplicaciones personalizadas y
sencillas para sus soluciones de reconocimiento facial

Funciones:

la aplicacién FRP Mobile esta disponible para  teléfonos
inteligentes Android y demuestra las funciones enumeradas
ufilizando la  cémara infegrada del teléfono y ofrece
enrolamiento, captura, comparacién 1: 1, comparaciéon 1: N

Todas las funciones incluidas en el SDK de FRP

Check.

Comparacién de rostros 1: N que busca una imagen
en una lista de vigilancia local y devuelve una lista
de candidatos.

localizacion 'y extraccion de un rostro de  una
fransmision de video en vivo de una cdmara para
buscar en la base de datos local.

Mantenimiento automdtico de una base de datos
local para enrolamiento y eliminacion.

Sincronizacién automdtica entre la base de datos
local y la base de datos del servidor FRP (opcional).

la base de dafos local puede encriptarse para
proteger la seguridad

Posibilidad de defectar y reconocer a una persona
que lleva un cubrebocas.

e identificacion.

Rendimiento y especificaciones del
Sistema

Compatible con Windows 7+ 32/64 bits (*Es posible
que se requiera Win10 para algunas camaras 3D). Los
lenguajes de programacion son C, C++, Java y .NET.

Compatible con linux 2.6+ 64 bits (*Es posible que se
requiera Ubuntu 16/18 para algunas cédmaras 3D). los
lenguajes de programacion son C, C++, Java.

Compatible con Android 4.4+ (*6.0+ requerido por el SDK
integrado). Los lenguajes de programacién son C, C ++,
Java.

Lla camara IR admite luz de longitud de onda de 850 nm a

Q40 nm.
la base de datos local para el SDK de FRP Verify puede

admitir hasta TOOK rostros registrados.

Menos de 1 segundo para la identificacién de rostros
utilizando una CPU Intel i3 de dos nicleos como minimo.
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